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บทคัดย่อ

	 บทความนีเ้ขยีนขึน้เพือ่น�ำเสนอวธิกีารสร้างเสยีงทีด่มีคีณุภาพของเครือ่งเป่าลมไม้ คอื คลารเินต็ และแซกโซโฟน 

ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้ในวงดนตรีของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย อาทิ วงโยธวาทิต วงคอมโบ โดยเป็น 

วงดนตรีที่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ท่ีมีความสนใจทางด้านดนตรีมีโอกาสสัมผัส เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะดนตรี 

การที่นักดนตรีมีความรู้ในการปรับแต่งวัสดุ อุปกรณ์ โดยเฉพาะลิ้น (Reed) ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความส�ำคัญท�ำให้

เสียงของเครื่องดนตรีมีคุณภาพดี จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก การปรับแต่งลิ้นนอกจากจะช่วยเรื่องคุณภาพเสียงแล้ว ยังส่งผล

ถงึความยากง่ายขณะปฏบิตัเิครือ่งดนตรด้ีวย หากสามารถปรบัแต่งลิน้ได้เหมาะสมกจ็ะท�ำให้เป่าง่าย ไม่หนกั ไม่เหนือ่ย 

เป่าสนุกจนอยากเป่าไปเรื่อย ๆ ในทางกลับกัน หากเราปรับแต่งลิ้นไม่เป็น เมื่อลิ้นที่ใช้มีสภาพไม่เหมาะสมก็จะท�ำให ้

เป่ายาก เป่าหนัก เหนื่อย ไม่มีความสนุกในการเป่าจนอาจท�ำให้เลิกล้มความตั้งใจที่จะฝึกปฏิบัติลงได้ การปรับแต่งลิ้น

จึงถือเป็นทักษะที่ส�ำคัญต่อผู้ท่ีต้องการเรียนรู้เก่ียวกับการบรรเลงคลาริเน็ตและแซกโซโฟน ในที่นี้จะน�ำเสนอวิธีการ

ปรับแต่งลิ้น อุปกรณ์ส�ำคัญที่เป็นแหล่งก�ำเนิดของเสียง จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และจากประสบการณ์ตรง

ของผู้เขียน

ค�ำส�ำคัญ: ลิ้นเดี่ยว ลิ้นคลารีเน็ต ลิ้นแซกโซโฟน

Abstract

	 This article was written to present how to create a good sound quality of woodwind instruments, namely 

clarinet and saxophone, which are musical instruments that are commonly used in bands of schools and universities, 

such as marching band bands, combos. They are basic bands that students, as well as those who are interested in 

music, basically have an opportunity to experience, learn, and practice musical skills. Therefore, the musicians must 

apply the knowledge to customize the materials, especially the reed, which is an important piece of equipment that 

makes the sound of the instrument good quality. Reed adjustment, in addition helps with better sound quality, and 
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also affects the difficulty while performing the instrument, that is, if the musicians are able to adjust the reed properly, 

it will make blowing task easier and more enjoyable. On the other hand, if they don’t adjust the reed properly, it 

will make blowing task difficult, they may get tired, or they may not have fun with it and finally, they may give up 

the intention to practice. Therefore, adjusting the reed is considered an important skill for those who want to learn 

the music. This article presents how to adjust the reed which is an important device that is the source of sound from 

studying and searching information from various sources, and together with the experience of the author playing and 

teaching about single tongue woodwind instruments.

Keywords: single Reed, clarinet Reeds, saxophone Reeds

บทน�ำ

	 การเรียนรู้ทางด้านดนตรีมีความแตกต่างไปจากการเรียนรู้ในศาสตร์แขนงอื่น ๆ ที่ต้องให้ความส�ำคัญทั้งภาค

ทฤษฏแีละภาคปฏบิตัคิวบคูก่นั [1] โดยสิง่ส�ำคญัคอืการมคีวามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งดนตรเีนือ่งจากเครือ่งดนตรถีอืเป็นสิง่ที่

ช่วยสร้างเสียงดนตร ีซึง่เครือ่งดนตรแีต่ละประเภทนัน้ให้เสยีงและความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนั โดยเครือ่งดนตรใีนปัจจบุนั

มีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น เครื่องสาย เครื่องลมทองเหลือง เครื่องลิ่มนิ้ว เครื่องกระทบ และเครื่องเป่าลมไม้ ซึ่ง

ในเครือ่งเป่าลมไม้นัน้จะมลีิน้เป็นองค์ประกอบส�ำคญัทีเ่ป็นจดุก�ำเนดิของเสยีง เสยีงทีไ่ด้จะมคีณุภาพหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่

กบัลิน้เป็นส�ำคญั นกัดนตรทีีต้่องการเรยีนรูเ้ครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งเป่าลมไม้ทีต้่องมลีิน้เป็นส่วนประกอบจงึจ�ำเป็น

ที่จะต้องมีความรู้ มีทักษะเกี่ยวกับการปรับแต่งลิ้น ซึ่งในการปรับแต่งลิ้น (Reed) สามารถกระท�ำได้โดยใช้เครื่องมือ 

เช่น กระดาษทราย มีด มาปรับแต่งโดยการขูด การขัด เพื่อให้ลิ้นมีสภาพเหมาะสมต่อการเป่า เพราะการปรับแต่งลิ้น

จะช่วยในเรื่องคุณภาพเสียง ซึ่งส่งผลถึงความยากง่ายขณะปฏิบัติเครื่องดนตรีด้วย กล่าวคือถ้าสามารถปรับแต่งลิ้นได้

เหมาะสมก็จะท�ำให้เป่าง่าย ไม่หนัก ไม่เหนื่อย เป่าสนุกจนอยากเป่าไปเรื่อย ๆ ในทางกลับกัน หากเราปรับแต่งลิ้นไม่

เป็นและลิ้นที่ใช้มีสภาพไม่เหมาะสมก็จะท�ำให้เป่ายาก เป่าหนัก เหนื่อย ไม่มีความสนุกในการเป่าจนอาจท�ำให้เลิกล้ม

ความตั้งใจที่จะฝึกปฏิบัติลงได้ บทความดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลม

ไม้ การปรบัแต่งลิน้ของเครือ่งเป่าลมไม้ประเภททีใ่ช้ลิน้ และน�ำเสนอวธิกีารสร้างเสยีงทีด่มีคีณุภาพของเครือ่งเป่าลมไม้ 

โดยการสอนเทคนิควิธีการในการปรับแต่งลิ้น โดยใช้การสาธิตให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทางดนตรี

ได้น�ำไปเทคนิคและวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ต่อไป

เครื่องเป่าลมไม้ (Wood Wind Instruments)

	 เครื่องดนตรีถือเป็นอุปกรณ์ในการสร้างเสียงดนตรีที่ส�ำคัญ ความแตกต่างของรูปร่าง ลักษณะ วัตถุที่ใช้ในการ

ท�ำเครื่องดนตรี และวิธีการท�ำให้เกิดเสียงจะก่อให้เกิดเสียงดนตรีที่แตกต่างกัน ให้อารมณ์แก่ผู้ฟังต่างกัน โดยในการ

แบ่งกลุ่มหรือจัดประเภทของเครื่องดนตรีนั้นอาจกระท�ำได้หลายรูปแบบ อาทิ จัดแบ่งตามรูปร่าง ลักษณะ หรือวิธีการ

ท�ำให้เกิดเสียง โดยการแบ่งประเภทเครื่องดนตรีในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภทเครื่องสาย (String 

Instrument) เป็นเครื่องดนตรีที่มีสายเป็นแหล่งก�ำเนิดเสียง โดยก�ำเนิดด้วยการดีด อาทิ กีต้าร์ (Guitar) ลูด (Lute) ฮาร์พ 

(Harp) เบส (Bass) เป็นต้น และก�ำเนิดเสียงด้วยการสี อาทิ ไวโอลิน (Violin) วิโอลา (Viola) เชลโล (Cello) ดับเบิ้ลเบส 

(Double Bass) เป็นต้น ซึ่งในบางครั้งผู้บรรเลงสามารถใช้วิธีการให้ก�ำเนิดเสียงของเครื่องดีดผ่านวิธีการสี หรือก�ำเนิด

เสียงของเครื่องสีผ่านการดีดก็สามารถกระท�ำได้ 2) ประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) เป็นเครื่องดนตรี

ทีเ่กดิเสยีงด้วยการเป่าลมผ่านก�ำพวดทีม่ลีกัษณะเป็นรปูกรวย ได้แก่ ทรมัเป็ต (Trumpet) คอร์เนต็ (Cornet) ฟลเูกลิฮอร์น 
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(Flugelhorn) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนซ์ฮอร์น (Frencehorn) ยูโฟเนียม (Euphonium) ทูบา (Tuba) เป็นต้น  

3) ประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) เป็นเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงด้วยการกดน้ิวลงบนลิ่ม อาทิ เปียโน 

(Piano) ออร์แกน (Organ) ฮาร์ปซิคอร์ด (Harpsichord) เป็นต้น แต่ทว่ากลไกของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดท�ำให้ 

เกดิเสยีงด้วยวธิทีีแ่ตกต่างกนั 4) ประเภทเครือ่งกระทบ (Percussion Instruments) เป็นเครือ่งดนตรทีีเ่กดิเสยีงด้วยการเคาะ  

การตี หรือวิธีการใดๆ ที่ท�ำให้วัตถุกระทบกันจนเกิดเป็นเสียง อาทิ ไซโลโฟน (Xylophone) ฉาบ (Cymbals) มาราคัส 

(Maracas) คาบาซา (Cabaza) กลองชุด (Drum set) เป็นต้น และ 5) ประเภทเครื่องเป่าลมไม้ (Wood Wind Instruments) 

เป็นเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงด้วยการเป่าลมผ่านก�ำพวด (Mouthpiece) เช่น ฟลูท (Flute) พิกโคโล (Piccolo) แซกโซโฟน 

(Saxophon) คลาริเน็ต (Clarinet) โอโบ (Oboe) บาสซูน (Bassoon) เป็นต้น [2–5]

	 เครือ่งเป่าลมไม้ (Wood Wind Instruments) เป็นเครือ่งดนตรทีีเ่ข้ามายงัประเทศไทยในสมยัต้นกรงุรตันโกสนิทร์ 

(รชักาลที ่4) อยูก่บัแตรวง (Brass Band) ซึง่ใช้ส�ำหรบัรบัเสดจ็ฯ ประโคมในงานต่าง ๆ  เช่น การแห่นาค แห่ศพ แห่เทยีน

พรรษา หรือการบรรเลงประโคมหน้าโรงภาพยนตร์ [6]

	 จะเหน็ได้ว่าเป็นเครือ่งดนตรทีีม่แีหล่งก�ำเนดิเสยีงด้วยการเป่าลมผ่านก�ำพวด (Mouthpiece) โดยเครือ่งเป่าลมไม้

จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

	 1. เครื่องเป่าลมไม้ประเภทท่ีไม่มีลิ้น หรือ ขลุ ่ย เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเกิดเสียงได้ 2 ลักษณะ  

คือ การเป่าลมผ่านรูเป่า โดยเป่าจากทางด้านข้างของตัวเครื่อง ลักษณะคล้ายกับขลุ่ยจีน ได้แก่ ฟลูท (Flute) พิกโคโล 

(Piccolo) และอีกลักษณะเป็นการเป่าลมเข้าจากส่วนปลายเครื่อง คล้ายการเป่าขลุ่ยเพียงออไทย ได้แก่ ขลุ่ยริคอร์เดอร์

	 2. เครื่องเป่าลมไม้ประเภทที่มีลิ้น หรือ ปี่ เป็นเครื่องดนตรีที่มีส่วนประกอบส�ำคัญคือลิ้น ท�ำหน้าที่เป็นแหล่ง

ก�ำเนิดเสียง โดยส่วนที่เป็นลิ้นจะอยู่ตรงปลายด้านหนึ่งของตัวเครื่อง เมื่อเป่าลมผ่านลิ้นจะเกิดการสั่นสะเทือน แล้วลม

ก็จะเข้าไปในท่อซึ่งท�ำหน้าที่เป็นตัวขยายเสียง จนออกไปยังปากล�ำโพง [3] ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

		  2.1 ปี่ชนิดลิ้นคู่ (Double Reed) เป็นเครื่องดนตรีท่ีมีลักษณะเป็นทรงกรวย ยาว เป็นท่อ โดยบางชนิดเป็น 

ท่อตรง บางชนิดคดโค้งไปมา ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันตามชนิดของเครื่องดนตรี ในการเล่นเครื่องชนิดนี้ 

จะใช้มือทั้งสองกดคีย์เพื่อบังคับเสียง โดยจะมีลิ้นเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของแหล่งก�ำเนิดเสียง ลิ้นจะมีลักษณะ 

เป็นไม้บาง ๆ  ประกบกัน 2 ชิ้น โดยมีท่อเหล็กตรงกลางแล้วใช้ด้ายพันเพื่อยึดให้ไม้ทั้งสองประกบกัน โดยเครื่องดนตรี

ที่ใช้ลิ้นคู่ ได้แก่ โอโบ (Oboe) บาสซูน (Bassoon) คอร์แองเกล (Core Anglais)

Figure 1 Oboe [8] Figure 2 Bassoon [9]
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		  2.2	 ปี่ชนิดลิ้นเดียว (Single Reed) เครื่องดนตรีที่มีลักษณะเป็นทรงกรวย ยาว เป็นท่อ โดยบางชนิดเป็น

ท่อตรง บางชนดิคดโค้งไปมา ขนาดเลก็ใหญ่แตกต่างกนัตามชนดิของเครือ่งดนตร ีในการเล่นเครือ่งชนดินีจ้ะใช้มอืทัง้

สองกดคย์ีเพือ่บังคบัเสยีง โดยจะมลีิน้เป็นส่วนประกอบทีส่�ำคญัของแหล่งก�ำเนดิเสยีง ลิน้จะมลีกัษณะเป็นแผ่นไม้บาง ๆ  

คล้ายไม้ตักไอศกรีม ประกบอยู่กับก�ำพวด โดยมีสายรัดเป็นตัวยึดระหว่างก�ำพวดกับลิ้น โดยเครื่องดนตรีที่ใช้ลิ้นเดียว 

ได้แก่ แซกโซโฟน (Saxophon) และคลาริเน็ต (Clarinet)

Figure 3 Core Anglais [10] Figure 4 Double Reed [7]

Figure 6 Clarinet [13]

(Bb bass clarinet, basset horn (in F with telltale low C extension), 

A clarinet, Bb clarinet, C clarinet, Eb clarinet)

Figure 7 Single reed [11]

Figure 5 Saxophone [12]
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Figure 8 Arundo donax [15]

ส่วนประกอบของลิ้น

	 ลิ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยยึดเส้นแบ่งตรงกลาง (Shoulder) เป็นหลัก ส่วนแรกเป็นส่วนหนาอยู่ใต้เส้น 

shoulder จะยังคงมีพื้นผิวเปลือกของต้นอ้อติดอยู่ ประกอบด้วยส่วน stock (bark) และ heel ซึ่งส่วนนี้ท�ำหน้าที่เป็นหน้า

ประกบ โดยประกอบกับก�ำพวด ดังนั้นหน้าประกบต้องเรียบเสมอเท่ากัน และใช้เป็นส่วนที่รัดสายคาดลิ้น (Ligatura) 

ส่วนที่สองอยู่เหนือเส้น shoulder ส่วนนี้จะมีจุดที่ส�ำคัญหลายจุดที่ใช้ในการสร้างเสียงเพราะเป็นส่วนที่ส่ันสะเทือน  

เช่น จุดเนินกลาง (Vamp) จุดศูนย์กลาง (Heart) จุดปลายลิ้น (Tip) เป็นต้น

ลิ้นแซกโซโฟน (Saxophon) และลิ้นคลาริเน็ต (Clarinet)

	 ลิ้นถือเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของแซกโซโฟน (Saxophon) และคลาริเน็ต (Clarinet) เพราะลิ้นท�ำหน้าที่สั่น

สะเทือนจนท�ำให้เกิดเสียงขึ้น และเสียงที่เกิดขึ้นมาจะถูกควบคุมให้กลายเป็นเสียงโน้ตต่าง ๆ โดยเสียงที่เกิดขึ้นต้อง

เป็นเสียงที่มีคุณภาพ โดยคุณภาพของเสียง (Tone Quality) ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ส�ำคัญที่นักดนตรีต้องค�ำนึงถึง 

เพื่อให้เสียงที่ได้มีความไพเราะ [14] เป็นไปตามความต้องการและสามารถสะท้อนถึงอารมณ์ตามที่ผู้บรรเลงต้องการ 

ซึ่งองค์ประกอบของเสียงที่มีคุณภาพนั้นเกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลิ้น ซึ่งเป็นตัวก�ำเนิดเสียงจะต้อง

มีลักษณะที่ถูกต้อง เหมาะสม และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

	 ลิ้นถูกผลิตขึ้นจากพืชที่รู ้จักกันในชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Arundo donax หรือที่คนไทยรู ้จักกันในช่ือ  

ต้นอ้อ โดยพืชชนิดนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ และเติบโตได้ในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เม็กซิโก 

อเมริกาใต้ แอฟริกาเหนือ อิตาลี สเปน และบางประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็ได้มีผู้น�ำเข้าพืช

ชนิดดังกล่าวเข้ามาปลูก แต่ทว่าสายพันธุ์ที่นิยมน�ำมาใช้ท�ำลิ้นมักมาจากประเทศในพื้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

Figure 9 component of reed [15]



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

285Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 280-287 (2019) 	 Vol.9 No.1

	 คุณสมบัติของลิ้นที่ดีนั้น ส่วนบนของลิ้นควรที่จะมีความยาวกว่าส่วนล่าง ทั้งน้ีเพราะส่วนบนเป็นส่วนที่ส่ัน

สะเทอืน ไม้อ้อทีใ่ช้ท�ำลิน้ต้องไม่อ่อนหรอืแก่เกนิไป โดยสงัเกตจากสขีองลิน้ ส่วนบนของลิน้ควรเป็นสเีหลอืงทอง ไม่

ควรเป็นสนี�ำ้ตาลเพราะไม้อ้อแก่เกนิไป ส่วนล่างควรเป็นสขีาวหรอืสคีรมี นอกจากสขีองไม้ควรสงัเกตดลูายของไม้ด้วย

ว่าเป็นเส้นตรงคู่ขนานกันตลอด ไม่ควรเลือกลิ้นที่ลายไม้หนา บางไม่เท่ากันจะท�ำให้ความหนา บางของลิ้นไม่เท่ากัน 

ส�ำหรบัการเลอืกลิน้ถ้าผูบ้รรเลงต้องการลิน้รปูตวัย ู(U) หรอืรปูตวัว ี(V) กใ็ห้ส่องดกูบัแสงไฟและให้สงัเกตดบูรเิวณ heart 

จะมีลักษณะคล้ายตัวยูและตัววีและเลือกตามความต้องการ ในกรณีที่ลิ้นที่เป่าเป็นลิ้นที่อ่อนเกินไปก็ให้แก้ไขเบื้องต้น 

โดยการวางลิ้นให้ปลายลิ้นอยู่เหนือหรือเลยปลายก�ำพวดเล็กน้อย และถ้าลิ้นที่เป่าแข็งเกินไป ให้แก้ไขโดยการวางลิ้น

ให้ปลายลิน้อยูใ่ต้หรอืต�ำ่กว่าปลายก�ำพวดเลก็น้อย กจ็ะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในเบือ้งต้น [16] ซึง่ในการทีผู่บ้รรเลงจะ

น�ำลิน้มาใช้นัน้ จะต้องมกีารเตรยีมลิน้ เช่น ตรวจสอบความเรยีบ ความแขง็ ความอ่อน ลิน้ต้องไม่แตกหกัเสยีหายไม่ฉกี

ขาด เมื่อลิ้นมีสภาพที่สมบูรณ์แล้วนั้น ก่อนน�ำมาใช้ควรน�ำไปแช่น�้ำให้ลิ้นมีความยืดหยุ่น ประมาณ 5 – 10 นาที จากนั้น

กส็ามารถน�ำลิน้ไปใช้งานได้ตามปกต ิแต่หากพบปัญหาในการสร้างเสยีงทีม่คีณุภาพ เช่น มเีสยีงหึง่ เสยีงพล่า หรอืรูส้กึ

ว่าเสียงมีความผิดปกติ ให้ผู้บรรเลงตั้งข้อสังเกตว่าความผิดปกตินั้นอาจเกิดขึ้นจากลิ้นเป็นล�ำดับแรก

การปรับแต่งลิ้น

	 การปรับแต่งลิ้นถือเป็นทักษะข้ันพ้ืนฐานท่ีส�ำคัญของผู้บรรเลง เพราะลิ้นเป็นส่วนประกอบของเครื่องดนตรีที่

ถูกน�ำมาใช้อยู่เป็นประจ�ำ และมีโอกาสช�ำรุดเสียหายได้ง่าย โดยเครื่องมือส�ำหรับการปรับแต่งลิ้น ประกอบด้วย มีดตัด

ลิ้น กระดาษทราย หินลับคมมีด ที่ตัดขอบลิ้น (Reed clipper) ที่เก็บลิ้น แผ่นกระจกส�ำหรับวางลิ้นเพื่อปรับแต่ง ตะไบ

Figure 11 Part of the Reed [15]

Figure 10 Figure 10 Basic Equipment for adjusting reeds [15]

	 ในการปรับแต่งลิ้นน้ันล�ำดับแรกผู้บรรเลงต้องฟังเสียงที่ออกมาว่าผิดปกติหรือไม่ อย่างไร จากนั้นก็ให้ท�ำ 

การปรับแต่งลิ้น โดยกระท�ำการบางอย่างลงไปยังต�ำแหน่งของลิ้นโดยดูจากภาพประกอบและค�ำอธิบายดังนี้
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	 กรณีเสียงหึ่ง พร่า ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจากปลายลิ้นบางเกินไป วิธีแก้ไขคือใช้ตัดขอบลิ้น (Reed clipper) 

ตัดเล็มปลายลิ้นเล็กน้อย บริเวณต�ำแหน่ง T แล้วน�ำมาทดลองเป่าดูจนกว่าเสียงหึ่ง พร่าจะหายไป

	 กรณีปลายลิ้นบริเวณต�ำแหน่ง T หนาหรือแข็งเกินไป ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการแก้ไขกรณีเสียงหึ่ง พร่า หรือ

อาจเกดิจากการทีล่ิน้ไม่เคยถกูใช้งาน วธิแีก้ไขคอื ให้น�ำลิน้ถกูบักระดาษทรายโดยวางหน้าประกบลงบนกระดาษทราย 

แล้วใช้นิว้มอืสองนิว้กดไปทีบ่รเิวณ 3 และ 8 แล้วถกูบักระดาษทรายในทศิทางเดยีวกนั โดยในการถนูัน้ควรท�ำทลีะเลก็

ทีละน้อยสลับกับการน�ำมาทดลองเป่าดู ท�ำจนกว่าลิ้นจะสามารถใช้งานได้ดี

	 กรณีเสียงทึบไม่ใส เป่าเสียงเบายาก รวมไปถึงให้แก้ไขบริเวณ T และ 2 ด้วยการใช้ตะไบถู ให้ทั้งสองข้าง 

มีความหนาที่สมดุลและมีความบางเหมาะสมกับการสร้างเสียง โดยในการถูนั้นควรท�ำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับ 

การน�ำมาทดลองเป่าดู ท�ำจนกว่าลิ้นจะสามารถใช้งานได้ดี

	 กรณเีสยีงสงู หวดี แหลม ไม่นุม่เท่าทีค่วร การแก้ไขคอื ให้ใช้ตะไบถบูรเิวณ 2 ให้ทัง้สองข้างมคีวามหนาทีส่มดลุ

และมีความบางเหมาะสมกับการสร้างเสียง โดยในการถูน้ันควรท�ำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับการน�ำมาทดลองเป่าดู  

ท�ำจนกว่าลิ้นจะสามารถใช้งานได้ดี

	 กรณีเสียงสูง คุณภาพเสียงไม่ดีเท่าที่ควร คือ เสียงตีบไม่กว้างเหมือนช่วงเสียงต�่ำ การแก้ไขให้น�ำตะไบถูบริเวณ 

3 โดยในการถูนั้นควรท�ำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับการน�ำมาทดลองเป่าดู ท�ำจนกว่าลิ้นจะสามารถใช้งานได้ดี

	 กรณเีสยีงไม่ก้องกงัวาน ลกัษณะดงักล่าวอาจเกดิจากบรเิวณด้านประกบ ถกูบักระดาษทรายโดยวางหน้าประกบ

ลงบนกระดาษทราย แล้วใช้นิ้วมือสองนิ้วกดไปที่บริเวณ 4 และ 8 เพื่อให้ช่องว่างระหว่างปลายลิ้นและก�ำพวดแคบลง 

โดยในการถูนั้นควรท�ำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับการน�ำมาทดลองเป่าดู ท�ำจนกว่าลิ้นจะสามารถใช้งานได้ดี

	 หากท�ำการปรับแต่งลิ้นแล้วแต่ยังเป่ายาก เสียงยังไม่มีคุณภาพนั้น อาจเกิดปัญหาบริเวณ 3 4 5 6 ให้แก้ไข 

ด้วยการใช้มีดตัดลิ้นขูดลิ้นบริเวณดังกล่าวให้บางลง น�ำมาทดลองเป่าดูและท�ำจนกว่าลิ้นจะสามารถใช้งานได้ดี

	 โดยจะเห็นได้ว่าการปรับแต่งลิ้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวัง และค่อย ๆ  

ปรบัแต่งลิน้ทีละน้อยแล้วน�ำมาทดลองเป่าจนกระทัง่แน่ใจว่าลิน้ยงัไม่สมบรูณ์ดพีอ จงึน�ำมาปรบัแต่งใหม่ ห้ามปรบัแต่ง

ทีละมาก ๆ เพราะอาจจะท�ำให้ลิ้นเกิดความเสียหายจนไม่สามารถน�ำมาใช้งานได้ อีกทั้งในการปรับแต่งลิ้นผู้ที่สนใจ

เรียนรู้ต้องฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความช�ำนาญ

สรุป

	 เครื่องดนตรีถือเป็นอุปกรณ์ในการสร้างเสียงดนตรีท่ีส�ำคัญ ความแตกต่างของรูปร่าง ลักษณะ วัตถุที่ใช้ใน 

การท�ำเครื่องดนตรี และวิธีการท�ำให้เกิดเสียงจะก่อให้เกิดเสียงดนตรีที่แตกต่างกัน สื่อให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึก

ทีแ่ตกต่างกนั โดยในการแบ่งประเภทของเครือ่งดนตรนีัน้สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทเครือ่งสาย 

(String Instrument) ก�ำเนดิเสยีงด้วยการดดี และส ี(2) ประเภทเครือ่งลมทองเหลอืง (Brass Instruments) ก�ำเนดิเสยีงด้วย

การเป่า เช่นเดียวกับ (3) ประเภทเครื่องเป่าลมไม้ (Wood Wind Instruments) ที่ก�ำเนิดเสียงด้วยการเป่าลมผ่านก�ำพวด 

(Mouthpiece) เช่นกัน (4) ประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) ก�ำเนิดเสียงด้วยการกดนิ้วลงบนลิ่ม และ (5) 

ประเภทเครือ่งกระทบ (Percussion Instruments) ก�ำเนดิเสยีงด้วยการเคาะ การตี หรอืวธิกีารใด ๆ  ทีท่�ำให้วตัถกุระทบกนั 

จนเกิดเป็นเสียง ซึ่งเครื่องดนตรีเครื่องเป่าลมไม้อย่างแซกโซโฟน (Saxophon) และคลาริเน็ต (Clarinet) มีลิ้นเดียวเป็น

ส่วนประกอบที่ส�ำคัญในการให้ก�ำเนิดของเสียง หากลิ้นมีคุณภาพดีก็จะสามารถก่อให้เกิดเสียงที่มีคุณภาพได้ ในทาง

กลบักนัหากลิน้มปัีญหากจ็ะส่งผลต่อเสยีง เช่น มเีสยีงหึง่ เสยีงพล่า หรอืรูส้กึว่าเสยีงมคีวามผดิปกติ ดงันัน้ผูบ้รรเลงต้อง

มทีกัษะในการปรบัแต่งลิน้ โดยการปรบัแต่งลิน้กระท�ำได้หลายวธิ ีอาท ิการถดู้วยกระดาษทราย การถดู้วยตะไบ การขดู

ด้วยมีด เพื่อปรับแต่งลิ้นให้สามารถใช้งาน ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะขั้นพื้นฐานของนักดนตรีที่ควรต้องมี
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